
BREATHLEATHER ® DN

BREATH LEATHER ® DN 開発コンセプト

● 靴内部に発生した汗をすばやく吸湿し、ムレ感を軽減

● 天然皮革の特性と同様な、吸放湿性能を合成皮革に付与

● 保湿することで、適度な接触冷感機能を実現

● 靴内部に発生する臭い（汗臭・加齢臭）をすばやく消臭

● 靴内部に発生した汗をすばやく吸湿し、ムレ感を軽減

● 天然皮革の特性と同様な、吸放湿性能を合成皮革に付与

● 保湿することで、適度な接触冷感機能を実現

● 靴内部に発生する臭い（汗臭・加齢臭）をすばやく消臭



吸湿性能

吸湿量
（g/㎡）

測定条件︓30℃40%RH⇒30℃80%RH 2時間の吸湿量差

BREATH LEATHER ® DNは、一般合皮の約4～5倍
天然皮革（豚アニリン処理）の約1.5倍

一般合皮、天然皮革（豚アニリン）に対して、
より優れた「吸放湿特性」「吸放湿速度」を実現

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ︓30℃40%RH24時間以上調湿⇒重量測定⇒30℃80%RHの吸湿重量測定⇒30℃40%RHの放湿量測定⇒2サイクル
表面のみ吸放湿性を評価するため、裏面にアルミシートを貼付。

吸放湿性能の比較

BREATH LEATHER ® DN

天然皮革（豚アニリン処理）
一般合成皮革
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東洋紡スキンモデル測定条件:
環境︓20℃65%RH 熱板温度︓37℃
発汗量︓100g/㎡・hr 熱板・試料間︓1cm
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ︓安定10分→発汗10分→発汗中止10分

→発汗10分→発汗中止10分

発汗停止発汗発汗停止発汗安定 発汗停止発汗発汗停止発汗安定

快適性評価︓スキンモデル

スキンモデルは、発汗マネキン「ＳＡＭ®」の発汗機構と同様の平板型装置です。

快適性スキンモデル

アンモニア 酢酸 イソ吉草酸 ノネナール

97% 99% 91% 95%

（一社）繊維評価技術評議会・基準 消臭試験法準9
ボーケン測定値

臭気カテゴリー 臭気成分

汗臭 アンモニア・酢酸・イソ吉草酸

加齢臭 アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール

臭気成分減少率
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